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Produktdatenblatt PARKSTONE ANTIK
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Oberflachen feingestrahlt
Beton Du%;l)jr?t’)éect Dutg;rgct)ect feingestrahlt und gealtert/l gespalten Du;g;-c;toect
(Lieferzeit beaChten) diamantgeb. gerumpelt
Q;;;s;:l?/ n:::;ffﬁg%h auf Anfrage nicht méglich Standard nicht moglich | nicht méglich auf Anfrage
Formate 29,6 x 29,6 x 3,8 cm 44,6 x 29,6 x 3,8 cm 59,6 x 29,6 x 3,8 cm 44,6 x 44,6 X 3,8 cm
59,6 x 44,6 x 3,8 cm 59,6 x 59,6 x 3,8 cm 89,6 x 59,6 x 3,8 cm
Farben siehe aktuelle Verkaufsunterlagen

Belastbarkeit

nur begehbar

Fakten

* Beton aus hochwertigem Quarzsand

+ Beton mit Eisenoxydpigmentfarben

 verminderte Kalkausblihungen durch Innenhydrophobierung

» aus Hochleistungsbeton

« die Platten weisen unterschiedliche Oberflachenstrukturen auf (ausgenommen 89,6 x 59,6 cm)

» Seitenansicht der Platte mit gleicher Struktur wie Oberflache (z. B. fir Stufenverkleidung und
Schwimmbadumrandungen)

» alle Formate separat lieferbar, ausgenommen 29,6 x 29,6 cm und 44,6 und 29,6 cm

« frostbesténdig - Verwendung von Taumittel nicht empfohlen

Extras

» Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke die nachtragliche Impréagnierung mittels
Duoprotect DP30 (Mitlieferung gegen Aufpreis mdglich).

- geringere Plattenstirke mit 2,5 cm gegen Aufpreis erhéltlich; CE-gekennzeichnet, nicht ONORM gepriift;
(ausgenommen Parkstone antik 89,6 x 59,6 cm)

Wissenswertes

* Es ist unbedingt erforderlich, Platten aus mehreren Paletten und Reihen gemischt zu verlegen, um ein
naturliches, gleichmaRiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.

« Aufgrund der Oberflachenstruktur auf ein ausreichendes Gefélle achten.

» Um eine entsprechende Haftung bei gebundener Bauweise zu erreichen, ist auf eine kraftschlissige
Verbindung durch vollflachiges Aufbringen eines geeigneten Klebers z. B. Baumit FlexSteinkleber Weiss S1
(Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten) mittels Zahnspachtel auf der Unterseite der Platten zu
achten, wobei die Drainagewirkung des Mdrtelbettes nicht beeintrachtigt werden darf.

» Héhenunterschiede sind durch Klopfen mit einem nicht farbenden Kunststoffhammer sofort auszugleichen.

» Achten Sie auf einen ausreichenden Rundumfugenabstand: Bei gebundener Bauweise sind mindestens 5 mm
Fugenbreite einzuhalten.

* Bei Einzelformat-Verlegung sind die Farbunterschiede stérker sichtbar als bei Verwendung mehrerer
Formate, speziell bei schattierten Farben.

* Hochleistungsbeton ist ein lebendiges Naturprodukt. Kleine Luftporen sind unvermeidlich und zahlen wie
Farbschattierungen, Wolkenbildungen etc. zu der natiirlichen und individuellen Beschaffenheit des
Produktes. Sie stellen keinen Reklamationsgrund dar.

* Bewitterung verandert das Erscheinungsbild der Plattenoberflache. Bitte beachten Sie, dass es dadurch zu
optischen Unterschieden zwischen den Flachen unter Dach (Traufenbereiche, Schwimmbadabdeckungen,
unter Balkonen, Pergolen etc.) und jenen, die im Freien liegen, kommen kann.

» Schutzen Sie lhre Steinplatten vor Beschadigungen durch scharfkantige Terrassenmobel.

* Es ist zu vermeiden, dass Platten an der Oberflache einem erhéhten und stetigen Wasserandrang ausgesetzt
sind. Durch dauerndes Tropfen und Rinnen von Wasser an denselben Stellen wird Zementleim ausgewaschen
und einzelne Kieskérner kénnen sichtbar werden. Gezieltes Ableiten (Dachrinne, Schiene etc.) verhindert dies.

* Platten mit 2,5 cm Stérke dirfen nur gebunden verlegt werden.
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Technische Angaben

Nennmag 9?2

29,6 x 29,6 x 3,8 cm

44,6 x 29,6 X 3,8 cm

59,6 x 29,6 x 3,8 cm

44,6 x 44,6 X 3,8 cm

59,6 x 44,6 x 3,8 cm

59,6 x 59,6 x 3,8 cm

89,6 x 59,6 x 3,8 cm

Abstandhalter

ohne Abstandhalter

Geforderte Fugenbreite

8 -15mm

Empfohlenes Rastermald

empfohlenes RastermalR = Nennmaf} + empfohlene Mindestfugenbreite

Ausfiuhrung 1-schichtig
Steindicke 3,8cm
Gewicht pro Stick Gewicht pro m2 Bedarf pro m2 m2 pro Stick

30x30 cm ca. 7,65 kg/Stk. ca. 85,00 kg/m? ca. 11,11 Stk./m? ca. 0,090 m?#/Stk.
45x30 cm ca. 11,47 kg/Stk. ca. 85,00 kg/m2 ca. 7,41 Stk./mz ca. 0,135 m#/Stk.
60x30 cm ca. 15,32 kg/Stk. ca. 85,00 kg/m? ca. 5,55 Stk./m2 ca. 0,180 m?/Stk.
45x45 cm ca. 17,21 kg/Stk. ca. 85,00 kg/m2 ca. 4,94 Stk./mz ca. 0,203 m#/Stk.
60x45 cm ca. 22,97 kg/Stk. ca. 85,00 kg/m? ca. 3,70 Stk./m2 ca. 0,270 m?#/Stk.
60x60 cm ca. 30,58 kg/Stk. ca. 85,00 kg/m2 ca. 2,78 Stk./mz ca. 0,360 m?/Stk.
90x60 cm ca. 45,95 kg/Stk. ca. 85,00 kg/m? ca. 1,85 Stk./m2 ca. 0,540 m?#/Stk.

Verwendungsklasse ON B 3258 P-A-30

Qualitatsklasse ON EN 1339 PKBTH3

Bauphysikalische Angaben

Verwendungsklassen gemaR ONORM B 3258 - Erlauterungen zu Tabellenangaben:
» P-A-30: frostbestandig, Bruchlast 3,0 kN
MaRgenauigkeit, Biegezugfestigkeit und Abriebwiderstand gem. ON B 3258 und ON EN 1339 nachgewiesen.

Guteliberwachung: FRIEDL Produkte werden CE-konform hergestellt, gekennzeichnet, geprift und Giberwacht.

Abflussbeiwert

Pflasterstein- oder Pflasterplattenflache (auch mit Verbundsystemen) mit ungebundener Fugenausfiihrung
und herkdmmlichen Fugenbreiten; Ausfiihrung mit Fugenverschluss - 0,75
Pflasterstein- oder Pflasterplattenflache (auch mit Verbundsystemen) mit ungebundener Fugenausfiihrung

und herkdmmlichen Fugenbreiten; Ausfiihrung ohne Fugenverschluss - 0,5

Unfallsicherheit

Laut ONORM EN 1339 Rutschsicherheit ausreichend! USRV-Wert = 50

Verlegeart

Handverlegung [ ] maschinelle Verlegung [] vakuum Hebegerat

Friedl Steinwerke empfehlen aus optischen Griinden schattierte Steine nicht maschinell zu verlegen!

Winterdienst
(um Schéden an der Oberflache

zu vermeiden)

FRIEDL STEINWERKE empfehlen keine Streu- bzw. Tausalze zu verwenden. Die Verwendung von Streumittel
ist vorzuziehen. Sehr gut eignet sich das Liapor Winterstreu (Liapor Tongranulat), das die Oberflache schont
und im Fruhjahr auf Beete oder Grinflachen als Wasserspeicher verteilt werden kann. Bei der Verwendung
anderer Streumittel ist ein weiches Gestein (z. B. Kalkgestein, Dolomit etc.) einzusetzen, wobei das GréRtkorn
kleiner sein muss als die Fugenbreite. Um Kantenbeschadigungen durch Streumittel zu vermeiden, mussen
Fugen aufgefullt sein. Um Scheuerspuren, Kratzer und Kantenbeschadigungen zu reduzieren, muss in jeder
Tauperiode der Streusplitt von der gesamten Flache entfernt werden.

Sollten Taumittel nicht vermeidbar sein, durfen auf frost-tausalzbestéandigen Produkten nur Taumittel verwendet
werden, die fir zementgebundene Oberflachen geeignet sind, z. B. Kaliumcarbonat. Bei Verwendung von
Raumgeréten fir die Schneeraumung werden zum Schutz der Steinoberfliche Raumgeréte ohne

Schneeketten und mit Kunststoffleisten am Raumschild empfohlen.

Instandhaltung - Reinigung

Die Instandhaltung ist Sache des Erhaltungspflichtigen und bedeutet, den Bestand zu erhalten, damit dieser
funktionsféhig bleibt. Mindestens einmal jahrlich ist eine Sichtpriifung durchzufiihren.

Dehnfugen und Entspannungszonen sind regelméaRig zu kontrollieren und bei Bedarf fachgerecht instand zu
setzen. Fehlendes Fugenmaterial in der ungebundenen Bauweise ist fachgerecht zu erganzen.

Fugen mit ungebundenem Fugenmaterial sind so zu reinigen, dass das Fugenmaterial weder entfernt,
aufgelockert noch ausgesaugt wird. Verschiedene Hersteller von Reinigungsmaschinen bieten Saugkehrwagen
an, die speziell fur gepflasterte Flachen geeignet sind.

Pflegeanleitung siehe www.steinwerke.at und Forum Qualitatsplaster (FQP) Richtlinie - Pflege und Wartung von

Pflasterflachen www.fqp.at
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Kantenabplatzungen, Risse

Durch Benutzung kénnen Kantenabplatzungen an Platten, Pflaster-, Zaun-, Mauer- und Bordsteinen nicht
vollstédndig ausgeschlossen werden, denn selbst hochwertige Betone kénnen Kantenabbriiche oder Haarrisse
nicht verhindern. Kleinere Abplatzungen kénnen bereits beim Transport und wahrend dem Einbau auftreten.
Abplatzungen von wenigen mm Lange, die die Gebrauchstauglichkeit der Steine nicht beeintréchtigen, stellen
keinen technischen Mangel dar und sind als hinzunehmende UnregelméaRigkeiten zu akzeptieren. Ein erhdhtes
Risiko von Kantenabplatzungen besteht bei scharfkantigen Steinen. Fir Schaden durch nicht fachgerechte

Verlegung (z.B. Oberbau nicht tragféhig genug, zu engfugig verlegt) ibernehmen wir keine Gewahrleistung

oder Haftung.

1) Nennmaf = MaR ohne Abstandhalter
2) Aufgrund zulassiger Maf3toleranzen bei den Pflastersteinen kénnen sich geringfligig andere Nennmal3e ergeben. Um Schneidarbeiten zu

vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner

Pflastersteinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

Hinweis: Allgemeine Informationen, Verlegehinweise und Leistungserklarung finden Sie bitte auf www.steinwerke.at!
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